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ABSORPCNI VLNOMER TESLA 

BM 307 



POU2ITI 



NAVOD K OBSLUZE 



Absorpcnf vlnomer Tesla BM 307 slouzi k rychlemu urio- 
vani kmitoctu vysilacu a vf oscilatoru, jejichz intenzita 
vyzareneho pole je znacne velika. 

Pnstroj je konstruovan jako prenosny, osazeny germa- 
niovou diodou, je nezavisly no zdrojlch. Je tedy mozno 
;ej pouzfvat kdekoli v terenu, pri mereni kmitoctu mobil- 
rn’ch zarizenf apod. 

POPIS 

Absorpcnf vlnomer Tesla BM 307 je v principu diodovy 
detektor s citlivym meficfm pfistrojem a s ladici'm obvo- 
dem, prepinatelnym v sesti rozsazfch. Vestaveny mefici 
pnstroj ma logaritmicky prubeh citlivosti a nastaveni la- 
diciho obvodu na mereny kmitoiet indikuje maximalm 
vychylku rucky. Vazba ladiciho obvodu vlnomeru s osci- 
latni'm obvodem, jehoz kmitocet chceme zjistit, je prove- 
dena zvlasf upravenymi absorpcru'mi smyckamj, kter^ se 
dodavaji s pfistrojem jako* prlsIulensWi. Smyiky jsou 
urceny pro jednotlive kmitoctove rozsahy a jejich ozna- 
cenf je shodne s oznaienrm na kotouci stupnice. 

M E ft E N f KMITOCTU 

Do konektorove zosuvky pripojime pomoci pripojovacfho 
kabelu s konektorovou zastrckou jednu z absorpcmch 
smycek podle rozsahu kmitoctu, ktere chceme merit, 
a prepneme na prisluSny kmitoctovy rozsah. 




Vazebni smydku priblmme k m§renemu objektu, napf. 
k civce kmitaveho okruhu oscilatoru apod. Natacime 
frekvencm' stupnici a sledujeme vychylku rucky meridho 
pristroje. Pr? dosazeni maximalnf vychylky odecteme 
zmereny kmitocet na pn'slusne stupnici. pod ryskou. 

TECHNICKE UDAJE 

• % fc * 

Kmitoctovy rozsah: 

V 

100kHz az 50MHz v sesti prepmatelnych rozsazich: 
100 kHz — 300 kHz 
300 kHz - 1 MHz 

1MHz- 3 MHz 
3 MHz- 10 MHz 
10 MHz- 30 MHz 

28 MHz — 50 MHz 

• • 

• \ • 

• * 

PPesriost: 

na vsech rozsozich 2,5 % pn pouzitf absorpcnich smy- 

£ek 

Osazeni: 

1 NN41 

Rozmery v mm: 

257X203X153 



Vdha: 
3,1 kg 
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LIST OF ELECTRICAL 



Capacitors : 
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30 pF 
30 pF 
30 pF * 

30 pF 

30 pF j 

30 pF 
100 pF 
500 pF' 

15/XK) pF 
100 pF 



Other electrical components: 



Component 



Tobe El 
Meter 




Max. DC 
voltage 



Tolerance 
• ±% 



Standard CSSR 




PN 703 01 
PN 703 01 
PN 703 01 
— PN 703 01 
PN 703 01 
PN 703 01 
TC 200 100/ A 
IAN 705-08 
TC 173 15 K 
TC 200 100 








Component 



Marking 



Drawing 

No. 
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Coil of the absorption 
loop 




XF 600 07 


Coil of the absorption 
loop 


• 


XF 600 08 



XF 600 09 



Winding 



No. of 
tap 



No. of 
turns 



Wire 0 
in mm 
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